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dade Front - Ktichenfront & Wandpaneele aus Echtbeton

Beschreibung Ktichen sind ein groBes Thema. Beton ist ein Riesenthema. Frontenvarianten
in Betonoptik gibt es viele — wenige jedoch sind wirklich aus Beton. Unsere
13mm Echtbeton dade FRONT mit ansehnlicher Vorder- und Ruickseite (es
wird stehend gegossen) erweist sich als echte Alternative zu Keramikironten.

Das Rohmaterial ist perfekt fiir Verarbeiter (Naturstein / Kiichenbauer) und
kann in 2,25 x 1,0m Platten direkt bei uns eingekauft werden. (palettiert / unbe-
schichtet, Rohmass 2,44 x 1,2m)

Dade bietet auch fertig kommissionierte Betonfronten als Fertigprodukt an. Zusam-
men mit den gegossenen Arbeitsplatten entsteht so eine komplette Betonktiche.
Die Kanten der dade FRONT werden mittels CNC bearbeitet und ein Fugenbild
nach MaB erreicht. Als Versiegelung wird die unsichtbare dade Beschichtung
aufgetragen, was die Fronten schmutzabweisend und s&ureresistent macht.

Als Kiichen-Arbeitsplatte ist das Plattenmaterial nicht geeignet.

Abmessungen Léange: 2250mm
Breite: 1000mm
Starke: 13mm

Gewicht ca. 44kg

Betontechnik Hochleistungsbeton dade-roc mit Fasern sowie Carbonbewehrung. Die
Beschatffenheit der Oberfléichen unterliegt einer natiirlichen Schwankung. Kleine
Poren- und Schlierenbildung, kleine Lécher und Lunken sowie Farbabweichungen
oder feine Schwundrisse sind kein Reklamationsgrund sondern gehéren — wie Astlo-
cher und Jahresringe beim Holz - zum einzigartigen Erscheinungsbild des Werkstofts.
Jede Platte/Paneel ist ein Unikat. (vgl. auch unsere AGB's und Produkthinweise)

Toleranzmass Starke: +/- 1,5mm auf lm



Besonderheiten

Farben Beton Naturgrau

Sonderanfertigungen Dade-design ist spezialisiert auf Unikate aus Beton. Gerne schneiden
wir Thnen die Frontplatten auf individuelle MaBBe zu. Sonderrabatte ver-
figbar bei Abnahme von 1 Los (siehe aktueller Preis online in unserem
Betonshop unter: www.concrete-works.ag)

Beschichtung Pro Platte wird ca 150g Beschichtung benoétigt. Gerne kénnen Sie

unsere dade PU-Beschichtung zusammen mit dem Plattenmaterial
beziehen. Ebenialls lieferbar sind 2K Kleber fiir die Montage.
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